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Elkron propone una gamma

di rivelatori idonei per applicazioni
dove l'installazione standard risulta
complessa, quali: musei, terziari

con macchinari mobili, controsoffitti,
pavimentazioni galleggianti,
condotte, ecc.).
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RIVELATORI SPECIALI

RIVELATORI SPECIALI
RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE
XCC-011 cod. 80SD9W00123

Il rivelatore di fumo ad aspirazione preleva attivamente |'aria dalla zona
protetta attraverso una rete di tubazioni sulla quale vengono praticati dei fori
di campionamento. Parte dell'aria prelevata viene filtrata e convogliata verso
la camera di rivelazione Laser ad alta sensibilita. In base alla concentrazione
di fumo presente nel campione verranno generati degli allarmi incendio

che saranno trasmessi al sistema di gestione e controllo per mezzo

di uscite digitali (rele SPST). Un sensore di flusso & previsto in ingresso

al rivelatore per la verifica dell'integrita del tubo di campionamento,
generano la segnalazione di guasto dispositivo qualora vi fosse l'occlusione
dei fori di campionamento oppure la rottura di un tubo di aspirazione.

v |l rivelatore & equipaggiato di una camera Laser ad alta sensibilita in grado
di rivelare tempestivamente la presenza di fumo ed e idoneo alla protezione
di aree sino a 1600maq. Sulla tubazione di campionamento possono essere
praticati un massimo di 18 fori, ognuno di essi ha una sensibilita equivalente
alla classe C secondo EN54-20 (assimilabile in toto ad un rivelatore
puntiforme). Il rivelatore fornisce due livelli di allarme (Pre-allarme ed Allarme)
mediante uscite a relé libera da tensione tipo SPST ed una uscita relé
per la segnalazione del guasto di macchina tipo SPDT

v La parte frontale del rivelatore presenta dei LED di stato quali Allarme,
Pre-Allarme, guasto, sistema OK ed un pulsante dedicato al ripristino
oppure esclusione del dispositivo

Caratteristiche tecniche

v 1zona di allarme - 1 canale - max 18 fori

v Copertura massima: 1600 mq

v 1tubazione 1x110 m 0 2x80 m

v Filtro doppio stadio a cartuccia. Opzione filtro esterno

v Controllo flusso aria aspirata

v Display a LED (5 LEDs)

v Alimentazione: 24Vcc

v Assorbimento max: 245 mA

v Soglie di allarme: configurabilida | a IV in base alla rete di campionamento
pre-ingegnerizzata secondo il manuale di installazione

v Uscite digitali a relé:
- 1relé di guasto
- 2 relé di allarme con soglia Pre-allarme ed Allarme configurabili

v Tubazione: normalizzata da 3/4” oppure 25mm in materiale plastico ABS

v Grado di protezione: IP30

v Temperatura di funzionamento: -10 °C + +55 °C

v Umidita operativa: 10 + 95%NC

v Dimensioni (L x H x P): 224 x 225 x 85 mm

v Certificazione: LPCB - CPR EN54-20 - CE EMC - Sensibilitd EN54-20 classe C

NOTA: per l'accessoristica del sistema ad aspirazione (tubi, raccordi, curve, collante, ecc.)
rivolgersi al servizio clienti (011 3986711)
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