i

\\ E S

[ — W ]
N
T
lf!;--lll i

. ,g g;

--ﬂ na

36

|
=

e

o

Ll gham ..__fh o

V) W'—;."m

Ei J "_‘
.’_=1'—.- Sk
. e .5____

(((ELKRONY)



FIRE

SISTEMI
WIRELESS
STAND ALONE

FIRE

Il sistema wireless Elkron

e un'eccellente soluzione

per le installazioni dove la posa
di cavi per la connessione

dei sensori risulta difficoltosa

0 eccessivamente dispendiosa.
Questa soluzione consente

di aggiungere all'impianto
rivelazione incendio cablato una
serie di dispositivi via radio che
non necessitano di stesura di cavi.
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SISTEMA WIRELESS STAND ALONE

La soluzione wireless consente di aggiungere all'impianto rivelazione incendio
cablato una serie di dispositivi via radio che non necessitano di stesura di cavi.

Questo & possibile grazie ad un‘interfaccia filo-radio: il modulo MC100,
che e I'unita centrale del sistema.

L'unita centrale MC100 pud essere collegata sia ad un sistema antincendio
convenzionale, direttamente tramite la linea di assorbimento, che ad un sistema
antincendio digitale FAP, tramite il modulo MC500.

La comunicazione radio tra il modulo MC100 e i suoi accessori avviene tramite
protocollo bidirezionale con frequenza 868 MHz.

CENTRALE
ANTINCENDIO
MC100 FDOT00A FDOT100A FDT100A
MODULO RIVELATORE RIVELATORE RIVELATORE
CENTRALE DIFUMO OTTICO-TERMINCO TERMINCO
HPF100
SIRENA

ALTOPARLANTE

-‘P—_ E"‘q E""iq E’"\}

G e
= =
) -
PA100 FDO100A FDT100A ESPMC100
PULSANTE MANUALE RIVELATORE RIVELATORE MODULO DI
ARIARMO DI FUMO TERMINCO ESPANSIONE
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SISTEMA WIRELESS STAND ALONE @3
UNITA CENTRALE
MC100 cod. 80SC0700123
Modulo centrale
[ modulo MC100 & un dispositivo che permette l'interfacciamento B
di un sottosistema di rivelazione incendio wireless ad un impianto di rivelazione ':5‘
incendio di tipo convenzionale o digitale. ; 5]
p ot . g ' g
I modulo MC100 prevede la connessione filare con la centrale e la connessione s
radio con tutti i dispositivi wireless di campo. E
I modulo pud essere collegato alla centrale di rivelazione convenzionale o
direttamente tramite la linea ad assorbimento e al sistema digitale FAP
tramite il modulo MC500 cod. 80SC1E10121.
La comunicazione radio tra il modulo MC100 e i suoi accessori avviene tramite
protocollo bidirezionale. Il modulo & facilmente configurabile esclusivamente
da personal computer con il software “Wirelex Fire” tramite connessione seriale
RS232. °
e
v Distanza di comunicazione via radio con i dispositivi radio: 200 m &
(portata in aria libera) §
SO
v Frequenza operativa: 868 MHz §§
(2]
v Canali di frequenza operativi: 7 »o

v Potenza irradiata emessa 5 dBm: (3mWw)
v Tensione di alimentazione: 9 Vcc + 30 Vcce (Tipico 12 Vec)

v Soglia di tensione minima per la segnalazione malfunzionamento alimentazione:
9 Vce

v Tensione applicata linea convenzionale della centrale: uguale alla tensione
di alimentazione del dispositivo

v Tensione massima linea segnalazione allarme: 27 Vcc
v Consumo corrente massimo: 60 mA a 12 Vcc (in condizione di allarme)
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v Temperatura funzionamento: -30 °C + +50 °C

v Dimensioni (con antenna) :190 x 230 x 50 mm
v Dimensioni (senza antenna): 120 x 160 x 50 mm
v Grado di protezione: IP51C

v Software richiesto per la configurazione di sistema “Wirelex-Fire” revisione 5.0
e successive

v Conforme alle Norme EN54 parte 25 e parte 18

RILEVAZIONE GAS

RIVELATORI SPECIALI

OTTICO ACUSTICI
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ACCESSORI
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SISTEMA WIRELESS STAND ALONE

UNITA CENTRALE

ESPMC100 cod. 80SC3K10123
Modulo di espansione

I modulo di espansione ESPMC100 consente di espandere la copertura radio del
sistema di rivelazione incendio via radio. Il modulo ESPMC100 ¢ collegato via radio al

modulo di sistema MC100 ed eventualmente ad altri moduli di espansione ESPMC100

in modo da garantire la sufficiente copertura radio con la sensoristica di campo.

La comunicazione dati fra i moduli MC100, ESPMC100 ed i dispositivi di campo
(rivelatori, pulsanti manuali, sirene, moduli di ingresso/uscita ..) avviene
in modalita radio mediante protocollo bidirezionale.

[ modulo & facilmente configurabile esclusivamente da personal computer coniil
software “Wirelex Fire” tramite connessione seriale RS232. Il modulo di espansione
non & alimentato da batterie ma necessita di alimentazione esterna.

v Distanza di comunicazione via radio con il modulo centrale MC100
0 altre espansioni ESPMC100: 600 m (portata in aria libera)

v Distanza di comunicazione via radio con i dispositivi di campo:
200 m (portata in aria libera)

v Numero massimo di moduli ESPMC100 collegabili ad un’unita centrale MC100: 7
v Frequenza operativa 868 MHz

v Canali operativi 7

v Potenza emessa: 5 dBm (3mWw)

v Tensione di alimentazione: 9 Vcc + 30 Vcc

v Soglia di tensione minima per la segnalazione malfunzionamento alimentazione
(alimentazione principale e secondaria): 11 Vce (*+ 0,5 Vec)

v Consumo corrente: 15 mA a 24 Vcc - 30 mA a 12 Vcc

v Temperatura funzionamento -30 °C + +50 °C

v Dimensioni (con antenna) (L x H x P): 190 x 230 x 50 mm
v Dimensioni (senza antenna) (L x H x P): 120 x 160 x 50 mm
v Grado di protezione: IP51C

v Conforme alle Norme EN54 parte 25 e parte 18

v Software richiesto per la configurazione di sistema “Wirelex-Fire” revisione 5.0
e successive
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SISTEMA WIRELESS STAND ALONE
ACCESSORI

MI100 cod. 80SC3L10123
Modulo ingressi 3 !
I modulo diingresso MI100 & un dispositivo alimentato a batterie,

che trasmette lo stato di una apparecchiatura alla centrale di rivelazione incendio
tramite il modulo centrale MC100.

Il modulo di ingresso dispone di un ingresso supervisionato di tipo ON/OFF ket -4
che deve essere collegato ad un contatto normalmente aperto presente

e comandato dall'apparecchiatura da controllare. Nel caso di chiusura del contatto,

il modulo di ingresso wireless invia un messaggio di allarme al modulo MC100

che lo notifica alla centrale di rivelazione incendio ad esso collegata.

SISTEMI DIGITALI

L'ingresso del modulo & di tipo supervisionato e prevede I'utilizzo di un resistore

di fine linea che dovra essere posizionato in prossimita ed in parallelo al contatto
d‘allarme sull'apparecchiatura da controllare; una apertura o un cortocircuito della
linea di connessione fra I'ingresso del modulo ed il contatto dell’apparecchiatura,
comporta la generazione di un messaggio di guasto dal modulo di ingresso verso
il modulo MC100 con la successiva notifica alla centrale di rivelazione incendio.

v | segnali di allarme e di guasto possono raggiungere il modulo MC100
per via diretta o tramite uno o pit moduli di espansione radio ESPMC100

DI SPEGNIMENTO

SISTEMI

v La comunicazione tra il modulo di ingresso ed i moduli MC100 e ESPMC100
avviene in modalita radio mediante protocollo bidirezionale

v Distanza di comunicazione via radio con i dispositivi radio:
200 m (portata in aria libera)

v Frequenza operativa: 868 MHz

v Frequenza di modulazione: FSK

v Canali operativi: 7

v Potenza emessa: 5 dBm (3mW) Valore tipico

v Periodo di trasmissione messaggio: 60 secondi - Periodo predefinito

v Batteria principale: tipo CR123A (3 Vcc).
Durata batteria: 3 anni in condizioni d’'uso normale
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v Batteria secondaria: tipo CR2032 (3 Vcc). Durata media 2 mesi
v Grado di protezione IP65

v Predisposizione per passacavo: 6 x M16/20

v Temperatura di funzionamento: -30 °C + +55 °C

v Conforme alle Norme EN54 parte 25 e parte 18
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SISTEMA WIRELESS STAND ALONE

ACCESSORI

MU100 cod. 80SC3M10123
Modulo uscita

I modulo di uscita MU100 & un dispositivo alimentato a batterie, che consente
I'attivazione, la commutazione e/o la disattivazione di circuiti elettrici collegati
alle sue uscite. Il comando di attivazione/commutazione & inviato dalla centrale
di rivelazione incendio mediante il modulo MC100 o il modulo ESPMC100.

I modulo di uscita dispone delle seguenti uscite: uscita a 12/24 Vdc
e uscita relé in scambio.

La comunicazione tra il modulo di ingresso ed i moduli MC100 e ESPMC100
avviene in modalita radio mediante protocollo bidirezionale.

v Distanza di comunicazione via radio con i dispositivi radio:
200 m (portata in aria libera)

v Frequenza operativa: 868 MHz

v Frequenza di modulazione: FSK

v Canali operativi: 7

v Potenza emessa: 5 dBm (3mW) Valore tipico

v Periodo di trasmissione messaggio 60 secondi - Periodo predefinito

v Batteria principale: Tipo CR123A (3 Vcc).
Durata batteria: 3 anni in condizioni d'uso normale

v Batteria secondaria: Tipo CR123A (3 Vcc). Durata media 2 mesi

v Grado di protezione IP65

v Predisposizione per passacavo 6 x M16/20

v Temperatura di funzionamento -30 °C + +55 °C - Solo uscita relé

v Temperatura di funzionamento -10 °C + +55 °C - Uscita 12/24 impostata a 12 Vcc
v Temperatura di funzionamento 0 °C + +55 °C - Uscita 12/24 impostata a 24 Vcc
v Uscita 12/24 Vdc: massima corrente erogabile 12 Vcc (210%): 40 mA

v Uscita 12/24 Vdc: massima corrente erogabile 24 Vcc (£10%): 20 mA

v Uscita relé: tensione massima di commutazione: 30 Vcc

v Uscita relé: corrente massima di commutazione: 2 A

v Uscita relé: potenza massima di commutazione: 60 W

v Morsetti - sezione cavo 0,5 + 2,5 mm

v Conforme alle Norme EN54 parte 25 e parte 18
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RIVELATORI
@ FDO100A cod. 80SD1200123 -
Rivelatore di fumo con base e ."l
Il rivelatore ottico di fumo FDO100 controlla costantemente I'aria presente nell’area \ — B
protetta in modo da generare prontamente I'allarme incendio ed offre allo stesso b E‘
tempo, un alto livello di protezione contro i falsi allarmi. % o)
La condizione di allarme si verifica quando il livello di fumo all'interno della camera E
ottica supera la soglia di allarme; in questo caso viene trasmesso un messaggio E
di allarme al modulo MC100 che lo notifica alla centrale di rivelazione incendio 7}
ad esso collegata.
Il segnale di allarme pud raggiungere il modulo MC100 per via diretta
o tramite uno o pit moduli di espansione ESPMC100.
Le aperture di ingresso del fumo di ultima generazione della camera ottica,
assicurano un altissimo livello di protezione contro la penetrazione di polvere,
aumentando cosi, I'intervallo di tempo tra una manutenzione e la successiva. °
e
La comunicazione tra il modulo di ingresso ed i moduli MC100 e ESPMC100 &
avviene in modalita radio mediante protocollo bidirezionale. §
SO
v Distanza di comunicazione via radio con i dispositivi radio: 200 m EE
(portata in aria libera) gg

v Frequenza operativa: 868 MHz

v Canali operativi: 7

v Potenza emessa: 5 dBm (3mW) - Valore tipico

v Periodo di trasmissione messaggi: 60 sec - Valore di default

v Batteria principale: tipo CR123A (3 Vcc).
Durata batteria: 3 anni in condizioni d’'uso normale

v Batteria secondaria: tipo CR123A (3 Vcc). Durata media 2 mesi
v Dimensioni (L x H): 110 x 65 mm - Base di supporto inclusa
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v Peso: 130 g - Base di supporto inclusa

v Grado di protezione IP21C
v Temperatura funzionamento: -10 °C + +55 °C
v Conforme alle Norme EN54 parte 7 e parte 25
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SISTEMA WIRELESS STAND ALONE
RIVELATORI

@ FDOT100A cod. 80SD2Z00123
Rivelatore ottico-termico con base

I

)
Il rivelatore ottico-termico FDOT100 analizza I'aria e la temperatura nell'area \ — {
protetta in modo da generare prontamente I'allarme incendio ed offre allo stesso \
tempo, un alto livello di protezione contro i falsi allarmi. La condizione di allarme si 5

verifica quando:
- la quantita di fumo nella camera ottica supera la soglia di allarme

- la temperatura o la variazione termica in un determinato lasso di tempo supera
la soglia di allarme.

In una di queste condizioni, viene trasmesso un messaggio di allarme al modulo
MC100 che lo notifica alla centrale di rivelazione incendio ad esso collegata.

Il segnale di allarme pud raggiungere il modulo MC100 per via diretta
o tramite uno o pit moduli di espansione ESPMC100.

Le aperture di ingresso del fumo di ultima generazione della camera ottica,
assicurano unaltissimo livello di protezione contro la penetrazione di polvere,
aumentando cosi, I'intervallo di tempo tra una manutenzione e la successiva.

v La comunicazione tra il modulo di ingresso ed i moduli MC100 e ESPMC100
avviene in modalita radio mediante protocollo bidirezionale

v Distanza di comunicazione via radio con i dispositivi radio:
200 m (portata in aria libera)

v Frequenza operativa: 868 MHz

v Canali operativi: 7

v Potenza emessa: 5 dBm (3mW) - Valore tipico

v Periodo di trasmissione messaggi 60 sec - Valore di default

v Batteria principale: tipo CR123A (3 Vcc)
Durata batteria: 3 anni in condizioni d’'uso normale

v Batteria secondaria: tipo CR123A (3 Vcc). Durata media 2 mesi
v Dimensioni (L x H): 110 x 65 mm - Base di supporto inclusa

v Peso 130 g - Base di supporto inclusa

v Grado di protezione IP21C

v Temperatura funzionamento: -10 °C + +55 °C

v Conforme alle Norme EN54 parte 7, parte 5 e parte 25
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RIVELATORI
) FDT100A cod. 80SD3200123 -
Rivelatore termico con base e ."l
Il rivelatore di calore FDT100 campiona la temperatura nell’area protetta \ — _
in modo da generare prontamente I'allarme incendio ed offre allo stesso tempo, A E‘
un alto livello di protezione contro i falsi allarmi. La condizione di allarme si verifica % o)
quando la temperatura o la variazione termica in un determinato lasso di tempo e
supera la soglia di allarme. &
In una di queste condizioni, viene trasmesso un messaggio di allarme al modulo )
MC100 che lo notifica alla centrale di rivelazione incendio ad esso collegata.
v Il segnale di allarme puo raggiungere il modulo MC100 per via diretta
o tramite uno o piu moduli di espansione ESPMC100
v La comunicazione tra il modulo di ingresso ed i moduli MC100
e ESPMC100 avviene in modalita radio mediante protocollo bidirezionale.
v Distanza di comunicazione via radio con i dispositivi radio: e
200 m (portata in aria libera) E
v Frequenza operativa: 868 MHz E‘ED
w
+ Tipo di modulazione: FSK E5
1=}

v Canali operativi: 7
v Potenza emessa: 5 dBm (3mW) - Valore tipico
v Periodo di trasmissione messaggi: 60 sec - Valore di default

v Batteria principale: tipo CR123A (3 Vcc)
Durata batteria: 3 anni in condizioni d'uso normale

v Batteria secondaria: tipo CR123A (3 Vcc). Durata media 2 mesi
v Dimensioni (L x H): 110 x 65 mm - Base di supporto inclusa
v Peso 130 g - Base di supporto inclusa
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v Grado di protezione IP21C

v Umidita massima 95% RH - Non condensante
v Temperatura funzionamento: -10 °C + +55 °C
v Conforme alle Norme EN54 parte 5 e parte 25
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SISTEMA WIRELESS STAND ALONE

RIVELATORI

PA100 cod. 80SB3200123
Pulsante manuale a riarmo

Il pulsante manuale a riarmo PA100 & un dispositivo che consente di generare

una condizione di allarme a seguito di una pressione sul frontale del dispositivo.

La pressione comporta la trasmissione di un messaggio di allarme al modulo
MC100 che lo notifica alla centrale di rivelazione incendio ad esso collegata.

Il segnale di allarme pud raggiungere il modulo MC100 per via diretta
o tramite uno o pit moduli di espansione ESPMC100.

La comunicazione tra il modulo di ingresso ed i moduli MC100 e ESPMC100
avviene in modalita radio mediante protocollo bidirezionale.

Il pulsante manuale & di tipo riarmabile e dopo la sua attivazione puo essere
ripristinato semplicemente utilizzando I'apposita chiave in dotazione.

v Distanza di comunicazione via radio con i dispositivi radio:
200 m (portata in aria libera)

v Frequenza operativa: 868 MHz

v Tipo di modulazione: FSK

v Canali operativi: 7

v Potenza emessa: 5 dBm (3mW) - Valore tipico

v Batteria principale: tipo CR123A (3 Vcc).
Durata batteria: 3 anni in condizioni d’'uso normale

v Batteria secondaria: tipo CR123A (3 Vcc). Durata media 2 mesi
v Gamma di tensione approvata: 2,75 Vcc + 3,20 Vcc

v Dimensioni (L x H x P): 86 x 86 x 59 mm

v Peso: 186 g - Senza batterie

v Temperatura funzionamento: -10 °C + +55 °C

v Conforme alle Norme EN54 parte 11 e parte 25
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ATTUATORI

HPF100 cod. 80HS2300123
Sirena altoparlante

La sirena HPF100 & un dispositivo ad emissione acustica attivato dalla centrale
nell'eventualitad di un incendio. Il segnale di attivazione fornito dalla centrale,
transita attraverso il modulo MC100 e se presenti, attraverso i moduli

di espansione ESPMC100 che garantiscono la copertura wireless dell'impianto.

La comunicazione tra il modulo di ingresso ed i moduli MC100 e ESPMC100
avviene in modalita radio mediante protocollo bidirezionale.

SISTEMI DIGITALI

La sirena dispone di tre tonalita di suonata: I'installatore pud programmare, in fase
di installazione, sia la tonalita desiderata che il volume di emissione acustica.

v Distanza di comunicazione via radio con i dispositivi radio:
200 m (portata in aria libera)

v Frequenza operativa: 868 MHz
v Tipo di modulazione: FSK
v Canali operativi: 7

v Batteria principale e secondaria: tipo CR123A (3Vcc) -
Durata 3 anni in condizioni d'uso normale

DI SPEGNIMENTO

SISTEMI

v Escursione di tensione certificata: 2,75 + 3,20 Vcc
v Corrente in allarme: 70mA

v Temperatura funzionamento: -10 °C + +55 °C

v Umidita massima: 95% RH - Non condensante

v Grado di protezione IP21C

v Intensita acustica generata (regolabile): intensita acustica massima tra 78dB
e 94dB a seconda dell'angolo e della tonalita selezionata

v Conforme alle Norme EN54 parte 3 e parte 25
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